
KARTA KATALOGOWA

Monitoruj wydajność systemu w czasie rzeczywistym
poprzez aplikację na smartphonie lub
portal online,używając naszej
zaawansowanej platformy monitoringu

aby uzyskać więcej informacji na temat 
falowników trójfazowych FoxESS, odwiedź:

info@fox-ess.pro     www.fox-ess.pro

NOWOCZESNY-BEZPIECZNY-SOLIDNY

Klasa IP65
Zaprojektowany do pracy z maksymalną 
elastycznością. Odpowiedni do instalacji 

na zewnątrz.

Monitoruj swoją instalację zdalnie 
poprzez aplikacje na smartphone czy 

portal online

Możliwość Rozbudowy* Zdalne Monitorowanie

Monitoruj wydajność systemu w czasie rzeczywistym
poprzez aplikację na smartphonie lub
portal online, używając naszej
zaawansowanej platformy monitoringu.

12 lat
gwarancji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL T3 T4 T5 T6 T8 T10 T12 T15 T17 T20
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190-850
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1100
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14/14

18.2/18.2

140-1000

230-850

140
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1+1

6000

6600

8.7

9.6

12000

1100

600

14/14

18.2/18.2

140-1000

300-850

140

2

1+1

8000

8800

11.6

12.8

15000

1100

600

14/14

18.2/18.2

140-1000

380-850

140

2

1+1

10000

11000

14.5

15.9

18000

1100

600

14/14

18.2/18.2

140-1000

455-850

140

2

1+1

12000

13200

17.4

19.1

22500

1100

600

28/28

36.4/36.4

140-1000

275-850

140

2
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15000

16500

21.7

23.9

25500

1100

600

28/28

36.4/36.4

140-1000

315-850

140

2

2+2

17000

18700

24.6

27.1

30000

1100

600

28/28

36.4/36.4

140-1000

370-850

140

2

2+2

20000

22000

29.0

31.9

37500

1100

600

28/28

36.4/36.4

140-1000

460-850

140

2
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25000

27500

36.2

39.9

T23
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600

28/28
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140-1000
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140

2
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23000

25300

33.3

36.7

EMC

 (WxHxD) [mm]

 [°C]

 [°C]

3000

<3W

Ⅱ

99.8

97.8

98.6

<30 <55

IEC62109-1/2 

IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8

AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1  /G98  / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004  
IEC62116 /IEC61727 /IEC61683

480*370*183.5

2017

-

-40…... +70°C 

3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V

50/60, ±5

<3%

STANDARD

IP65

Ⅰ

Beztransformatorowy

Gwarancja 12 lat

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MPPT [%]
Wydajność europejska [%]

Wydajność maksymalna[%]

Współpraca z optymalizatorami mocy Tak

Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, Strona internetowa, Menu w języku polskim 




